金慧指考勤系统安装说明书

· 系统硬件配置：CPU：赛扬500以上；内存：32M以上；有USB接口；网卡（软件前后台联网时需用）；硬盘：4G以上；显示器： 飞利浦 105 S （玻璃钢机柜需配） 。

· 系统软件配置： WINDOWS  98 第二版

一、安装及驱动U are U2000指纹识别仪：

当电脑主机启动完毕后（注意先不要把指纹仪插入计算机的USB接口），将考勤软件光盘入光驱。（本光盘中的文件夹“uru2.0.4”即为指纹仪的驱动程序），双击光盘中“uru2.0.4”目录下的“setup.exe”即开始安装指纹仪驱动，根据提示进行安装，在提示输入“Security Key”时，点击“×”略过继续安装，当进行到提示以下信息时，
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请将指纹识别器插在计算机的USB接口上，即可自动完成安装，最后点击“Finish”重新启动计算机。

注：请务必根据提示进行安装，在系统提示重新启动时就重启计算机。在安装U are U2000驱动前， 在window98“我的电脑”中点右键，接着点击“属性”， 再点击“设备管理器”，确定USB设备状态是否工作正常。如果USB没有打开，请到BIOS中把此项开关设为“Enbale”即可。

二、安装金慧指考勤软件：

将金慧指考勤软件光盘放入光驱， 双击 “前台考勤3.0 正式版” 目录下的“Finger30.exe”文件进行安装和光盘根目录下的“××_后台.exe”文件即可进行软件的前后台安装。（后台软件可安装在另一台计算机中）

三、定时开机（须计算机主板支持）的设置：

1．定时开机功能。 在主机启动时按DEL键， 进入到BIOS中， 选择POWER   MENAGEMENT SETUP（电源管理），找到有关 Alarm（时钟）一项进行定时开机的时间设置。   注：定时关机及重起在软件使用说明中介绍。

四、对电源管理的设置：

进入到计算机的“控制面板”中，启动“电源管理”一项，把“电源使用方案”设为“始终打开”；把“关闭硬盘”一项设为“从不”，点击“确定”完成。

五、请不要设置屏幕保护程序。

六、如果此计算机为网络中一台计算机，请把它设为“windows登录”，以便计算机启动后无须人为干涉即可进入考勤界面。

哈尔滨金慧指软件
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